OGRODZENIA BETONOWE Z PUSTAKOW +UPANYCH szczeqoty techniczne

Instrukcja montazu
Ogmdzenie pou.ﬁnnobw:.budownnengodrﬁez;rﬂwem budm\dmvm 1a coloié prac odpowioda inwestor oraz wykonawca, kidry PfZYkl‘GdOWG kOnﬁQUrGC}C
powinien posindod odpowiednie kwalifikacie | uprawnienia, a budowe wykonad zgodnie z zasadami &ziuk budowlane]. Budowe Grorh
ogrodzenia rozpoczynamy od doklodnege rozmisszczenio wykopdw pod stupki fundameniowe. Rozpigioic misdey stupkami DAITRK CITERCITADO WY (suptewy) DASEEX DWISEATOWY (rod 2or)
uzaleiniona jest od dlugoici uiyle] beld podwalinowe] (220em | 270cm). W osioch pionowych siupkdw producent zaleca
rozpigtoic ok. 238cm dla belki o diugescl 20cm)| i ok 290cm {dlo belki o diugosc 273cm). W zaleinoéci od dhugoici catego
ogrodrzenia craz w celu uryskania powtarzalnoici (diugoté presta) belke podwalinowq meina dowolnie skracaé na plocy
budowy. Glebokoic i liczba uzytych pustakdw fur ych zalezy od koici pl 1£00 ogndzenlu oraz. sfre‘ly
przemarzania grunfu. Preducent zaleca zastosowanie zbrojenia stupkéw w postaci 4 druiow zek ch @10mm v ch
w narcfach. Gome pustali fundamentowe z chmalderwlycmvm wycieciern stuzg do mmnrdowanu belld pod\minowej
Berpoirednio pod belkg podwulnowq pmd..lcenf zdleca umleuc.mnre E.Q|GC]i kcm'pemqqoej tzinowosE gruntulnp. styropian
o grubctci dem|.Pustq fu towych po d owariu | zamontowaniu zbrojenia zulewarny
pk:sM:znym betonem Ich:vCZOiZ& MNa fundomencsewykmmmw lekkg molacm: poziomq chronigeq ogrodzenie przed podcigoo-
niem wilgoci z gruntu. Co 10m nalezy wykonaé dylatacie pionowq migdry podmurdwlkg o stupkiem w celu echrony egrodzenia
przed pekoniem poprzecznym. Na fak preygotowanym fundamencie uklodamy pustali tqczqe je ze sobg za pomoeq
mbndpornegc kiepu rnu'rlazowegc Iub slosujqc specjaine zaprawy mmelquce lﬂle powcdu]qoe wykowitcaw)
ur oraz wykwitéw Ging uwaoge podczas
budowy mlezy zwmcsc nc kaomme stupkow, kidre pcdobne jak cute og'odmnle h.rpune posiadaig
nicregulamg pmmerr.chnlq :rrlh.gch uosunyknmim nu'}ucdny cowymaga od wykonawcy przesorio-
wania pustakow. W weh pustakow (np. podczas fransportu)
moina je wbhudowad w mniej widoczne m\ejsccx!np do wysckoscl podmurdwii]. Nostepnie
nalezy wyselekcjonowaé pustaki o najbardzie] phaskiej powierzchni by je wykomystoé do
budowy stupkow do bramy i furtki. Na belce podwalinowe] uktadamy nie wigcej jak dwie
waorshwy pustakow pedmurdwkowych. Producent dopuszcza wysfqpe&me minimainych
réinic w odcienioch jednego koloru. Jest to spowodowane réinymi czynnikomi np.
odcieniem kruszywa oroz worunkami atmosferycznymi. Ogrodzenie nnlezy wykonywac
warshwowo. Po utozeniu pustakdw wypetniamy je plasty {pStsuchy i Hosy
C20/25 [betonB23). Beton p(mm&m szczeinie wypelniad cu«:&c og'odzenx} oraz byé
odpowednio zaggszczony. Po awiqzaniu zolewane] warshwy prysiepuiemy do budowy
nastepne). Iwienczenie tworzg doszls dwu i rzfemspudawe W zalednosci od zastosowa-
nych daskéw producent zaleca wykononie nacigc od spodu dastkéw \Menczqcych w
celu uniknigcio podciggonio wody deszcwwaj oraz zasikonowanie lgozen
0 dasrkami i szczelin migdzy elementami murowymi o daszkami w celu nie dopuszczenio do
przedostawania sig wilgoci do wewngte ogrodzenia. Dedothkowe zalecans jest pomalowarie
daszkow w celu owania | uiednolicenia barwy dcslgmvm\ w ofercle Srodicami.
Celem unikniecia korozi mechanicznej (uiemna temperatural) koroql pczne) (mchy,poro-
s’ry}omzkawrfmsuiunplenmh korueczneyes‘t,_ B 2 inwegmcﬁ powierzchnic-
) DASIEK DWUSPADOWY (slupkowy) wej wyrobaw. Przed iem do impregnadi nalezy i tatych podczas montaiu

© BLOCIEK LUPANY (stupkowy) 2abrudzen. Impregnuch wyieom.qemy ok miesigea od zakonczenia mon.{azu og'bdnenm wsuch'y isloneczny daien. o
DASZEK DWUSPAD! (podmuréwi Niedopt e jest impregr ie mokrych Ul h ow. Poste wg. wymienionych
ASZEK DWUSPADOWY (p lub ! 8cm
@ BLOCIZEK LUPANY (podmuréwkowy) wskazéwek pozwoli na unknigcie btedow montazowych ooz wyeliminue powst e wyphywek | wykwilow. /;lgrn 28.cm \‘

PANEL DREWNIANY

PUSTAK LUPANY (podmuréwikowy)

© BELKA PODWALINOWA (zbrojona)
© BLOCIEK FUNDAMENTOWY (2 wpustem) 3
@ BLOCZEK FUNDAMENTOWY (pelny) e PUSTAK LUPANY (podmuréwkowy) PUSTAK LUPANY (podmuréwhawy) PUSTAK FUNDAMENTOWY (pelny)

238 lub 288 cm™

16 cm

A
12em
PLYTKA BETONOWA LUPANA .
12 a"n\A A~ 2cm

PUSTAK LUPANY (stupkowy) PUSTAK LUPANY (slupkowy) PUSTAK FUNDAMENTOWY (z wpustem)

Przy budowie podmurdwki lub petne| Sciany A
stosowona jest plyta tupana o wymiarach '
38x16 cm oraz tacenik stabilizujgey wykono-

ny z tworzywa sziucznego. Giownym zoda- |
niem tgcznika jest tymczasowe potgczenie v
miedzy elementami, do czosuv zalania suchg 220 lub 273 cm

(plastyczng) masg belonowa. nie powodu- « » 4>
jacq tzw. wyptywek. Wyte] wymienione czyn-

nefcl nalely wykonywaé z wyczuclem [aby BELKA PODWALINOWA ZBROJONA

nie doszta do rozsadzenia elementéw ). Czyn- NALOTY WAPIENNE (wykwity) - powstaja na powierzchni ogrodzenia w wyniku skomplikowanych proceséw fizykochemiczn:
nofcl te wykonuje slp warstwowo aby zala- zacho . - Rl Wamséuzm?wa ngmdzemle}eslprzazhpumﬂe]mna ajasne naloty ik

na czeéc dolna byta na fyle zwiqzana, aby i Jr e
megla previad sbigtenia mesy wypelnigjaeel. wapienne znlka}qmaksynﬂnlepemch latach. Na rynku dostepne sg Srodkl do ust wyh zp betonowych.

Tworzymy nowe otoczenie... dla Ciebie DREWBET




KSITALTKA BETONOWA
LUPANA NAROZINA (prawa)

KSITALTKA BETONOWA
LUPANA NAROZNA (lewa)

KSITALTKA BETONOWA
LUPANA PROSTA

www.drewbet.pl

przemarzania

PODSYPKA PIASKO\IH'A LUB CHUDY'BETON FUNDAMENT

* W zaleinoicl od diugodci zastosowane] belkl podwalinowe] (szerokod stupka 28 cm)

NALOTY WAPIENNE (wykwity) - powstaja na powierzehni agrodzenia w wyniku skomplikewanych procesdw fizykochemicznych
zachodzgcych podozas dojrzewania betonu, Wartodc ukytkowa ogrodzenia nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty
waplenne znikajg maksymalnie po trzech latach. Na rynku dostepne sa érodki do usuwania wylkwitéw z powlerzchni betonowych.






